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前  言 

 

感谢您购买伏达仪器，在您使用本仪器之前，请首先确认下一页“装箱清单”中所列的

所有配件是否齐全，若发现配件不齐，或有错误，请尽快与我公司或我们的代理商联系，以

维护您的权益。 

本仪器为精密电子仪器，为确保正确使用，以免使仪器遭到不必要的损坏，在操作仪器

之前请详细阅读本使用手册；请妥善保存本手册，以便遇到问题时能及时查阅。 

 

公司声明： 

1．对于本手册的内容如有不同理解，以本公司技术部门为准。 

2．本手册所描述的内容可能并非仪器的所有内容，本公司有权对本产品的性能、功能、

外观、附件、包装物等进行改进或改变，而不另行通知。 

3．由于 EMC 测试准确性有赖于测试环境、产品布置、地线连接等因素，规定这些测

试条件的国内外相关标准也可能会更新或修改，而本手册中描述的测试条件可能与

最新标准不一致，那么，应按最新标准规定的条件测试。 

4．若有疑问请与我们联系。  
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装箱清单 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 品名 数量 

1 AC21功率吸收钳 1 

2 同轴电缆 1 

3 使用手册 1 

4 保修卡 1 

5 合格证 1 

6 修正因子表 1 
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第一章    概述 

 

电磁兼容（EMC）是研究在有限的空间、有限的时间、有限的频谱资源条件下，各种用

电设备或系统（广义的还包括生物体）可以共存，而不引起性能降级的一门科学。通俗的说，

一个合格的用电设备或系统，在工作时对外发出的电磁干扰应符合标准（即低于某个量），

而抵抗电磁干扰的能力也应符合标准（即高于某个量）。对外发出的电磁干扰主要通过两条

途径传播：一是空间辐射发射；二是通过电源线传导，污染电网。 

吸收钳测量法（ACMM）是电磁干扰辐射发射测量的替代方法，主要优点是缩短测量时

间和节省场地与检测设备的费用，吸收钳测量法详见 CISPR16-2-2或 GB6113.202。 

AC21功率吸收钳（ACA）完全满足 IEC的 CISPR16-1-3和国标 GB6113.103 对该设备的

要求。功率吸收钳不仅可以测量家用电器、电动工具等通过电源线上的辐射功率，也可以测

量射频电缆的屏蔽效果、点火系统的干扰抑制效果以及接收设备的电磁敏感度等等。 

AC21功率吸收钳的外形见图 1。 

 

 

 

 

 

 

图 1  AC21 功率吸收钳 
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第二章 功能及技术指标 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2  插入损耗典型图 

 

 

 

序号 参数名称 参数描述 备注 

1 频率范围 30MHzHz～1000MHz  

2 输出阻抗 50Ω  

3 允许被测电缆直径 ≤20mm  

4 信号接头 N型  

5 吸收钳插入损耗 A 13dB～21dB 典型曲线见图 2 

6 吸收钳因子 CF -4dB～4dB 典型曲线见图 3 

7 去耦因子 DF ≥21dB 典型曲线见图 4 

8 去耦因子 DR ≥30dB 典型曲线见图 5 

9 外形尺寸 长 640，宽 109，高 100  

10 重量 5KG  



伏达仪器                       - 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 3  吸收钳因子典型图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 4  去耦因子 DF 典型图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 5  去耦因子 DR 典型图 
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第三章  工作原理 

 

功率吸收钳主要由三部分组成，原理图见图 6： 

1、电流互感器：由两个切成半圆的铁氧体磁环组成，对被测导线上的干扰功率进行取

样测量 

2、钳形铁氧体吸收器：对导线上来说是干扰功率吸收体与阻抗稳定器 

3、铁氧体管吸收器：围住同轴电缆，并阻挡同轴电缆屏蔽层上流过的电流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 6  AC21功率吸收钳的原理图 

 

为规范测量和数据的统一性，IEC 的 CISPR16-1-3 和国标 GB6113.103 对功率吸收钳有

明确的要求与示例，并给出了功率吸收钳的结构图，见如图 7。 

伏达 AC21 功率吸收钳根据国际标准要求设计，性能与指标完全满足 CISPR16-1-3 和

GB6113.103 对功率吸收钳的最新要求，具有结构牢固、数据稳定、接口方便等特点，广泛

应用于家用电器、电动工具等行业。 
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图 7  功率吸收钳的结构 
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第四章 操作说明 

 

4.1 测试前的准备 

1、 将功率吸收钳因子 CF（就是修正值 K）的数值手工输入接收机（比如 EMC1000D）。

正确输入 K值是保证测试准确性的前提。 

2、 若传递被测信号的同轴电缆插入损耗较大，那么也需要把这个插入损耗值叠加入修

正值 K内。通常情况下，同轴电缆的插入损耗可以忽略不计。 

3、 打开接收机电源，预热 10分钟。 

 

4.2 测试系统的布置 

根据 IEC 标准 CISPR16-2-2 或国标 GB6113.202，被测物 EUT 分为台式与落地式两种，

对这两种被测物的测试系统布置分别见图 8 与图 9： 

将功率吸收钳（Absorbing clamp）放在 0.8 米高的绝缘滑轨（Clamp slide）上，吸收钳

的输出通过 6dB 衰减器（Attenuator）和同轴电缆（Measurement cable）与接收机（Receiver）

连接，该同轴电缆为 50Ω特性阻抗。 

被测物（EUT）若是台式的，则置于 0.8 米高的绝缘台子上；若是落地式的被测物，则

置于 0.1 米高的绝缘垫子上。 

将功率吸收钳打开，把被测导线（Lead under test，简称 LUT）放入中心孔中，合上吸

收钳并扣紧。若被测导线是裸导线，需将该导线缠绕绝缘胶布。被测导线需拉直，并水平放

置台上。 

按标准规定，被测导线的最小长度为 7.5 米，这包括 6 米的滑轨长度+1米的垂落至地面

长度+0.5 米的余量。通常来说，原配的 LUT 线远小于 7.5 米，那么该 LUT 线最好使用相同

类型和结构的导线替代进行测试。 

吸收钳在滑轨上测量移动过程中，滑轨参考点（SRP）与钳参考点（CRP）之间最小距离

为（10±1）cm，测量结果可能很大程度取决于这个距离。 

接通 EUT电源后，移动吸收钳的位置，在每个试验频率上，都要读取最大值。 

更多更详细的测试方法请参考最新的 CISPR16-2-2 或 GB6113.202 标准。 
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图 8  台式 EUT的吸收钳测量布置图 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 9  落地式 EUT的吸收钳测量布置图 
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第五章 保修 

 

仪器自购买之日起保修期 2年，在保修期内由于使用者操作不当而损坏仪器的，维修费

及由于维修所引起的费用由用户承担。仪器由本公司负责终身维修。 

非经过本公司书面同意，用户不得打开仪器外壳，这将会影响到仪器的保修。 

仪器维修应由我公司授权的专业技术人员进行；维修时请不要擅自更换仪器内部器件；

仪器维修后，需重新计量校准，以免影响测试精度。由于用户盲目维修，更换仪器部件而造

成仪器损坏，不属保修范围，用户应承担维修费用。 

 

 

第六章 包装储运 

 

一、标志 

每台仪器面板或铭牌上有如下标志： 

1、制造厂名、商标 

2、产品名称、型号 

3、产品编号 

4、制造计量器具许可证标志及编号 

 

二、包装 

仪器用塑料袋包好，连同附件、备件、使用说明书和产品合格证等装在防尘、防震、防

潮的坚固泡沫、纸箱中。 

 

三、运输 

仪器在运输过程中应小心轻放、防潮、防淋。 

 

四、储存四 

仪器储存于环境温度为（5~40）℃、相对湿度不大于 85％的通风室内、空气中不应含

有腐蚀仪器的有害杂质。 


