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前言 

 

感谢您购买伏达仪器，在您使用本仪器之前，请首先确认下一页“装箱清单”

中所列的所有配件是否齐全，若发现配件不齐，或有错误，请尽快与我公司或我

们的代理商联系，以维护您的权益。 

本系统为精密电子仪器，为确保正确使用，以免使仪器遭到不必要的损坏，

在操作仪器之前请详细阅读本使用手册；请妥善保存本手册，以便遇到问题时能

及时查阅。 

公司声明： 

1．对于本手册的内容如有不同理解，以本公司技术部门为准。 

2．因为该系统较为复杂，并有可能根据驱动器的发展情况和各个厂家的要

求情况有所不同，所以本手册所描述的内容可能并非仪器的所有内容，

本公司有权对本产品的性能、功能、外观、附件、包装物等进行改进或

改变，而不另行通知。 

    3．若有疑问请与我们联系。 
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第一章   装箱清单 

用户购买后须仔细核对装箱清单，如有不符，请及时与购买方联系；装箱清

单如下： 

1、TMP-X 型多路温度巡检仪主机  1 台 

2、K 型热电偶：               组×8根 

3、电源线       1 根 

4、RS232 通讯线      1 根 

5、配套软件光盘      软件网上索取 

6、检定合格证书      1 份 

7、产品质保书      1 份 

8、产品使用手册                  网上索取 

9、保险丝                        若干 

 

第二章   基本原理 
 

 

 

 

 

 

 

原理框图 

如上述原理框图所示：多路温度巡检仪经过多路温度传感器（热电偶）将被

测点与工作端的温差转换成电压输出，通过多路选择开关选出其中一路，放大后

经Ａ／Ｄ转换成数字信号送给微处器。冷端补偿探头监测环境温度。微处理器根

据热电偶输出的电动势和冷端补偿探头输出的温度通过查热电偶分度表计算出

温度值。 

第三章   技术指标 

3.1 主要技术指标： 

1、测温范围：-100℃～1000℃；  

2、测量精度： 0～1000℃:±(读数值×0.5%+1)℃， 
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-100～0℃:±(读数值×0.5%+2)℃； 

3、具有抗高频干扰功能。 

4、温度信号输入通道数：最多可配置 8组，每组 8路； 

5、传感器：镍铬-镍硅（K型）热电偶、纯铜-铜镍（T型）热电偶、铁-铜镍 

  （J 型）热电偶。 

3.2 允许环境条件 

1、供电电源：AC 220V±10%，50Hz/60Hz±2%； 

2、使用环境：工作温度：-20－70℃，相对湿度：20%－90%； 

3、热电偶相互之间最高电位差：＜350V（峰值）； 

3.3 体积 

1、外形尺寸：(长×宽×高)25cm×29cm×13cm。 

2、整机重量：约 3kg。 

第四章   操作说明 

4.1 前面板及功能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1 前面板 

1：U 盘插口：U盘插入口，设置为 U盘存储或拷贝仪器存储时需要连接 U盘。 

   2：POWER：仪器电源开关。 

   3：主窗口：LCD 屏幕，仪器显示和操作。 

4.2 后面板及功能 

仪器的后面板由热电偶接口、RS-232－C 串行口、电源插座和保险管座等组

成。热电偶输入最多可配置 8 组，每组 8个通道。图中画出前四组的接口图，将

配置的热电偶插在热电偶接口上，固定好即可。 

1 

3 

2 
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图 2 后面板 

1：热电偶接口，图中是 4板（32 通道）的热电偶图。 

2：通讯口，这里是 RS-232 通讯口。 

3：电源接口，此接口是仪器供电电源接口。 

4.3 仪器操作说明 

 

图 3  仪器主屏 

1、仪器的主界面内容有显示设置信息、通道温度、按键。 

(1)、存储间隔：存储间隔是多少时间测试的温度数据多少时间存一次。 

               00h00m05s 这里的 h是小时、m是分钟、s是秒。 

(2)、unit：是温度的单位，这里有摄氏温度（℃）和华氏温度（℉）两种。  

           摄氏温度和华氏温度的关系 ： T ℉ = 1.8t℃ + 32 (t 为摄氏 

           温度数,T 为华氏温度数)。 

1 2 

3 
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   (3)、内存状态：仪器内部有一定的存储空间，每个通道最多可以存储 2000 

        个温度点的数据，温度数据到 2000 个点后，如果 U盘插在仪器 

        上，仪器会自动把存在内部的温度数据转到 U盘里，温度数据可 

        以再次存在仪器内部；如果 U盘没有插在仪器上，温度数据就不 

        再存储。表示仪器内部已经存储了 24.8%的存储空间。 

   (4)、启动存储中：表示仪器在测试过程中会把温度数据存储在仪器里面。 

   (5)、T1-2-3-4：表示当前屏显示的 1、2、3、4插板共 32 通道的温度数据。 

   (6)、巡检中：这里显示的有巡检中、暂停中、定检-T1 三种情况。 

   (7)、2017/03/22：当前的日期。 

   (8)、10：15：33：当前的时间。 

   (9)、显示的当前温度数据。 

   (10)、时间&通道：按时间&通道按键，有设置存储间隔、设置系统时间、巡 

         检卡&热电偶型号-T-K-J。 

   (11)、存储&显示：按存储&显示按键，有波特率、语言、温度单位、显示通 

         道、启用存储、数据导出、数据清空。 

   (12)、温限设置：按温限设置按键，可以设置每通道的上下限和工厂设置。 

   (13)、巡检>>定检：按巡检>>定检按键，巡检、暂停、定检三个状态循环。 

  2、时间&通道界面 

按时间&通道按键，进入时间&通道界面。 

 

                      图 4  时间和通道设置 

 （1）：存储间隔：设置存储间隔步骤： 

      a:进入时间和通道界面时，时的十位默认是黑色，此时此位可以通过 

        右边的数字键盘输入要的数字，输入一位，黑色的框就会向右移一 

        位，直到秒的个位结束，黑框又移到时的十位，不停循环。 
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      b:如果要修改其中的某一位，可以直接点击某一位，此位呈现出黑框， 

        就可以通过数字键盘输入。 

      c:输入范围：时（0--18）； 

                  分（0--59）； 

                  秒（0--59）； 

  （2）：系统时间：设置系统时间步骤： 

      a:点击时的十位，此时时的十位呈现黑色的框，此时此位可以通过 

        右边的数字键盘输入要的数字，输入一位，黑色的框就会向右移一 

        位，直到下行日的个位结束，黑框又移到上行时的十位，不停循环。 

      b:如果要修改其中的某一位，可以直接点击某一位，此位呈现出黑框， 

        就可以通过数字键盘输入。 

  （3）：巡检卡和热电偶型号-T-K-J: 设置巡检卡和热电偶型号-T-K-J 步 

        骤： 

 

                           图 5  巡检卡 

      a: 设置巡检卡是在巡检时此卡的通道要不要测试。例：要 T2 巡检卡 

         巡检，在图 5 的左上角的 打上钩。 

注意：T1 卡是必须要选。 

      b: 设置巡检卡的热电偶型号，此仪器有三种热电偶可以使用，分别 

         是 K 型、T 型、J 型。每块板卡要用一种型号热电偶，不同板卡可 

         以使用不同型号热电偶。 

    点击要选择测试板卡的热电偶型号的按键,在右边的数字键盘上 

1/K、2/J、0/T 三个按键选择是使用哪种热电偶。 

3、存储&显示界面 

按存储&显示按键，进入存储&显示界面。 
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                        图 6  存储&显示 

  （1）波特率：设置好相应的波特率，同过串口线，PC 机安装好软件，就 

        可以使用 PC 机来测试温度。设置波特率步骤： 

        仪器默认的波特率是 19200，按波特率下面的显示按键，可以改变 

        波特率，有 4800、9600、19200、38400 四种波特率选择。 

  （2）语言：此仪器有中文和英文两种语言，设置语言步骤： 

        按语言下面的显示按键，可以改变语言，有中文、English 两种语 

        言选择。 

  （3）温度单位：此仪器有两种单位显示温度值，摄氏温度（℃）和华氏 

        温度（℉），摄氏温度和华氏温度的关系 ： T ℉ = 1.8t℃ + 32 (t 

        为摄氏温度数,T 为华氏温度数)。设置温度步骤： 

        按温度单位下面的显示按键，可以改变温度单位，有℃、℉两种单 

        位。 

 （4）显示通道数：仪器最多有 8块插板,但显示屏最多可以显示 32 路的 

       温度数据.按下显示通道数下面的按键,就能选择显示的通道数，显 

       示的值就是在数据显示界面多少通道的数据。 

       1 块插板（8通道）：只有 8通道显示数据。 

       2 块插板（16 通道）：按按键有 8、16 循环。 

       3 块插板（24 通道）：按按键有 8、16、24 循环。 

       4 到 8 块插板（32 到 64 通道）：按按键有 8、16、32 循环。 

 （5）启动存储：启动存储就是启动温度数据保存。按启动存储按键，是 

       选中启动存储或不选中启动存储。在启动存储按键的左上角有 ， 

       选中，在 有打钩，不选中，在 没打钩。 

 （6）数据导出：数据导出是仪器内部保存的数据导到 U盘里，在这里必 
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须有 U盘插在仪器上。 

 （7）数据清空：数据清空是仪器内部保存的数据全部清除。 

4、温限设置：温限设置里有设置相应通道的温度上下限和出厂设置。 

 

                      图 7   温限设置 

（1）按键说明：这个界面有 Up、Down、《 、 》四个按键。 

                Up、Down 按键是循环选择 T1 到 T4、P-1 到 P-8 的上下限的文 

                本对话框。 

                《 、 》按键是相应文本对话框里位的选择。 

（2）设置上下限：在图 7的中间部分，有上限、下限、P-1、P-2、P-3---P-8。 

P-1 到 P-8 是 8 种温度上下限，选相应的对话框，如 P-1 的上限，相应位 

      选中会变黑。通过数字键盘输入相应的数值。 

（3）在屏幕的左上角有 87654321、T1、T2、T3、T4 和文本对话框。 

      T1、T2、T3、T4 是代表四块插板，87654321 是代表通道。 

      例：T1 行的文本对话框里显示 12345678。 

          表示第一块插板  第八通道的温度上下限选择的是 P-1 上下限的值。 

                          第七通道的温度上下限选择的是 P-2 上下限的值。 

                          第六通道的温度上下限选择的是 P-3 上下限的值。 

                          第五通道的温度上下限选择的是 P-4 上下限的值。 

                          第四通道的温度上下限选择的是 P-5 上下限的值。 

                          第三通道的温度上下限选择的是 P-6 上下限的值。 

                          第二通道的温度上下限选择的是 P-7 上下限的值。 

                          第一通道的温度上下限选择的是 P-8 上下限的值。 

   （4）出厂设置：出厂设置是厂家调试仪器使用，这里不做说明。 

 5、设置退出：按设置退出键，就退出设置界面，返回到测试界面。 
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第五章   软件说明 

5.1 系统要求： 

1、操作系统为中文 Windows9x/2000 或其升级版本； 

2、硬盘剩余空间 2M 以上； 

3、显示分辨率应在 800x600 及以上；建议使用 1024x768。 

5.2 软件安装： 

1、 将 TMP-X 的安装光盘放入光驱，打开安装光盘，如图 8。 

 

                     图 8 安装光盘 

2、鼠标双击“setup.exe”安装文件，出现如图 9。 

 

                    图 9 安装进程 1 

3、等待一会，出现图 10，点击 Next 继续安装，点击 Cancel 取消安装。 
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                        图 10  安装进程 2 

4、 点击 Next 后，出现图 11，输入 User Name(用户名称)，输入 Organization

（地区），在 Install this application for:选择 Anyone who uses this   

computer(all users)，点击 Nest 继续安装，点击 Cancel 取消安装。 

 

                      图 11  安装进程 3 

5、点击 Next 后，出现图 12，点击 Change... 选择安装目录，点击 Next 继续

安装，点击 Cancel 取消安装。 
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                    图 12 安装进程 4 

6、点击 Next 后，出现图 13，点击 Install 继续安装，点击 Cancel 取消安装。 

 

                        图 13 安装进程 5 

7、点击 Next 后，出现图 14，点击 Finish 完成安装。 

 

图 14 安装进程 6 
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5.3 使用与操作 

注意：本软件不支持波特率设置，固定波特率是 19200 bps，故仪器的波

特率要设置为 19200 bps。 

5.3.1 主菜单说明  

工具栏上测试相关的图标如图 15。 

 

图 15 工具栏 

   从左到右分别为：打开、保存、新建记录、测试、暂停刷新、停止、打印、

退出。 

 

图 16 菜单栏 

图 16 是菜单栏从左到右分别是：文件、测试、设置、帮助。 

5.3.2 主界面说明 

 

图 17   主界面 

图 17 是主界面图，说明： 

○1 ：标题栏：显示软件的名称。 

○2 ：菜单栏：菜单栏里有文件、测试、设置、帮助。 
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（1）：文件：文件里有打开、保存、导出 Excel 数据、打印、退出。 

      （2）：测试：测试里有新记录、测试、暂停测试、停止。 

      （3）：设置：设置里有系统设置、打印设置。 

      （4）：帮助：帮助里有关于 TMP-X、说明书。 

○3 ：工具栏：工具栏有打开、保存、新建记录、测试、暂停刷新、停

止、打印、退出。 

○4 ：标识符：通道、标识、温度、位移量。 

○5 ：通道和分组选择：选中相对应的复选框则显示该组全部通道或分

通道的温度曲线。 

○6 ：通道标识：连续单击两次可直接对该通道标识进行修改。 

○7 ：通道标识：连续单击两次可直接对该通道标识进行修改。 

○8 ：颜色选择：选择通道温度曲线的颜色，双击可弹出设置对话框。 

○9 ：温度值：显示各通道的当前温度，通过调整滚动条可显示其对应

的温度值。 

○10 ：时间：显示当前的时间，通过移动滚动条可显示当前测试时间；

但值得注意的是，在测试曲线以外范围内，测试时则显示最近测

试时间，其温度值显示当前测试温度值；测试完成时显示最后测

试时间和最后温度值。 

○11 ：时间轴分度：调节曲线的横向放大，可以从 1 秒/格到 60 小时/

格调节 

○12 ：最高温度：图形区的温度轴最高的温度值。 

○13 ：最低温度：图形区的温度轴最低的温度值。 

○14 ：合适值：软件根据实际的时间和温度来自动设置温度轴和时间轴。 

○15 ：滚动条：用于平移图形区的时间轴。 

○16 ：图形区：用于描绘温度的变化曲线，纵坐标表示温度，横坐标表

示时间。 

○17 ：偏移量：连续单击两次可对各通道的垂直偏移量进行修改，其纵

坐标为零点温度值加偏移量，可以定点查看各通道温度变化曲线。 

 

5.3.3 系统设置 

系统设置在软件菜单栏设置里面，主要是通讯设置、测试与保存设置、测试通

道设置。图 18。 
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图 18 系统设置 

   （1）：通讯设置：TMP-X 仪器是 RS-232 通讯，根据电脑选择相应的 COM 口；

如果不知道电脑的 COM 口的话，可以点击自动匹配，软件会自动去寻

找相应的 COM 口。 

（2）：测试与保存设置：有测试时间间隔和测试总时间。 

      测试时间间隔：是每次测试好后要等多少时间再去测试。 

  测试总时间：是这次测试总共所需的时间。 

    （3）：测试通道设置：根据仪器的插板组数和用户的实际使用情况，来选择

相应的通道设置。 

          从仪器读取采用通道：就是读取仪器设置的通道条件。 

          采样通道写入仪器：是把软件设置的通道条件写入仪器。 

    （4）：确定：是保存当前设置的条件并退出。 

          取消：是不保存当前设置的条件并退出。 

5.3.4 打印设置 

打印设置在软件菜单栏设置里面，主要是产品信息、测试信息、打印信息。图

19。客户根据具体情况填写。 
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图 19 打印设置 

 

第六章   保修 

仪器自购买之日起保修 12 个月，在保修期内由于使用者操作不当而损坏仪

器的，维修费及由于维修所引起的费用由用户承担。仪器由本公司负责终身维修。 

非经过本公司书面同意，用户不得打开仪器外壳，这将会影响到仪器的保修。 

仪器维修应由我公司授权的专业技术人员进行；维修时请不要擅自更换仪器内部

器件；仪器维修后，需重新计量校准，以免影响测试精度。由于用户盲目维修，

更换仪器部件而造成仪器损坏，不属保修范围，用户应承担维修费用。 
 


